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製図 年  月  日

電流：２．１[Ａ]

ＬＥＤ球数：高出力 白色ＬＥＤ １２球

材質：アルミアルマイト製(シルバー)

■ヒートシンク

材質：アクリル製

■アクリルフロントカバー

ケーブル
８００mm

ケーブル用切欠溝

特殊レンズ １２球 高出力 白色ＬＥＤ １２球(4800～5500Ｋ)

5mm
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ＬＥＤワイドスクエアライト(LED-W-12-W)

仕 様・・・LED-W-12-W

ＬＥＤワイドスクエアライト(LED-W-12-W)

大きさ：１５４mm×１５４mm×３９mm

適用環境温度：－３０℃～＋４０℃以下

重さ：１．１５[ｋｇ]（コ型金具含む）

LEDワイドスクエアライト

LED-W-12-W

演色性：７０～７３

ケーブル極性：白色(＋)、黒色(－)
指向角 水平＝１４０度 垂直＝８５度

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ (０．８０ｍ付属)

照度：(中心光) ６５０[Ｌｘ／１ｍ] 

  ：（光源光束）３，１２０[ｌｍ]

色温度 ４,８００～５,５００Ｋ

消費電力：２６[Ｗ]

(１３０度) １，９００[Ｌｘ／１ｍ]

光束：（器具光束）２，５００[ｌｍ]

２４ ５

電源電圧：ＤＣ１２．４[Ｖ]

電力会社申請電力値

AC100V

AC200V

（(HLG-60H-20A)組合せ時）

一次側入力電力 30.1W/30.5VA

一次側入力電力 30.0W/31.6VA

LED照明器具の固有エネルギー消費効率（lm/W） ８３．３(ＡＣ２００Ｖ時)


